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File index

Ø Source Code File
§ Main.c
§ Display.c
§ Tick.c
§ cmd_sel.c
§ server.c

Ø Executable File
§ Main.exe
§ Display.exe
§ server.exe
§ Tick.exe
§ cmd_sel.exe

Ø Header File
§ Console.h
§ GUI.h
§ Tick.h
§ datastructure.h
§ Display.h
§ reserve.h
§ cmd_sel.h
§ ErrorHandling.h

Ø etc.
§ Makefile



Program Compile

Ø Compile
§ make cm 명령어 입력

Ø Data Initiation
§ make cln 명령어 입력

§ make cln 명령어는 데이터를 초기화

하고 싶을 때만 입력한다.

초기화 된 데이터 값



Open Terminals

Ø Cygwin Terminal 창은 총 3개가 필요하다.

§ Server Terminal은 Server 실행 후 최소화 시킨다.



Server Execution

Ø server.exe 실행

§ Server Terminal에서 server.exe를 실행한다.

§ Arguments로 시, 분, 초를 순서대로 입력한다.

§ Server Terminal은 실행 후 최소화 해도 무관하다. 



Main Execution

Ø Main.exe 실행
§ Main Terminal에서 Main.exe를 실행한다.



Display Execution

Ø Display.exe 실행
§ Display Terminal에서 Display.exe를 실행한다.



Input Command

Ø Enter 누른 후 명령어 입력
§ 대소문자 구분 없이 입력 가능하다.



Input Reservation

Ø 2번 메뉴로 접속하여 예약 종류, 시, 분 순서대로 입력한다.



Input Concentration Data

Ø 4번 메뉴로 접속하여 농도를 변경한다.



Input Charge

Ø “chrg” 메뉴로 접속하여 재료 번호와 재료 양을 입력한다.



Precautions

Ø Manual에 명시된 사용 순서 대로 사용한다.

Ø 3개의 실행파일 실행 순서를 지키도록 한다.

Ø Display.exe를 Main.exe보다 먼저 실행 시킨 경우, Main.exe를 실행시키고

ENTER 버튼을 눌러 Display 창을 띄울 수 있다.


