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Test List
Identifier Input Specification Output Specification

CMS_STP_000_000 커피 추출 명령
- Concentration; Ice

state.txt (3, 1) 입력 -> 커피 추출 (10 sec)
-> state.txt (0, 0) 입력

CMS_STP_000_001 커피 추출 명령
- Concentration; Hot

State.txt (1, 1) 입력 -> 분쇄 (10 sec)
-> state.txt (3, 1) 입력 
-> 커피 추출 (10 sec) 
-> state.txt (0, 0) 입력

CMS_STP_001_000 커피 추출 동작 중 청소 버튼 입력 동작 X

CMS_STP_001_001 머신 청소 동작 중 추출 버튼 입력 동작 X

CMS_STP_001_002 세팅 정보 미 입력 상태로
추출 버튼 입력

warning_flag.txt (4) 입력
-> syntax error warning
-> warning_flag.txt (0) 입력



Test List
Identifier Input Specification Output Specification

CMS_STP_002_000 온도, 농도 설정 – Hot, Strong setting.txt (2, 3)
-> Display 출력

CMS_STP_003_000 커피 추출 예약 – 시간 ; 1820 reservation.txt (1, 1820) 입력
-> Display 출력

CMS_STP_003_001 머신 청소 예약 – 시간 ; 0837 reservation.txt (2, 837) 입력
-> Display 출력

CMS_STP_003_002 Ready 중 추출 예약 시간 일치 CMS_STP_000 실행

CMS_STP_003_003 Ready 중 청소 예약 시간 일치 CMS_STP_007 실행

CMS_STP_003_004 작업 중 추출 예약 시간 일치 진행 중인 작업 종료 후 
CMS_STP_003_002 실행

CMS_STP_003_005 작업 중 청소 예약 시간 일치 진행 중인 작업 종료 후 
CMS_STP_003_003 실행



Test List
Identifier Input Specification Output Specification

CMS_STP_003_006 여러 개의 예약 입력 reservation.txt – 시간 순서대로 예약 정렬
Display 화면에 가장 빠른 예약 출력

CMS_STP_004_000 커피 가루 없을 때 커피 추출 요청 state.txt (2, 1) 입력
-> CMS_STP_000 실행

CMS_STP_005_000 커피 추출 후 재료 감소 ingredient.txt – 재료 정보 변경 후 입력
Display 화면에 변경된 재료 정보 출력

CMS_STP_006_000 청소 후 재료 감소 Ingredient.txt – 물 잔여량 감소시킨 후 출력
Display 화면에 변경된 재료 정보 출력

CMS_STP_007_000 재료 충전 요청 Ingredient.txt – 입력 값에 따라 재료 정보 
변경 후 입력
Display 화면에 변경된 재료 정보 출력



Test List
Identifier Input Specification Output Specification

CMS_STP_008_000 추출 / 작업 요청 시 물 부족 Display 화면에 Water Lack 출력
warning_flag.txt (1) 입력

CMS_STP_008_001 추출 요청 시 원두 부족 Display 화면에 Bean Lack 출력
warning_flag.txt (2) 입력

CMS_STP_008_002 추출 요청 시 찌꺼기 잔여 Display 화면에 Powder Remained 출력
warning_flag.txt (3) 입력

CMS_STP_008_003 버튼 입력 시 허용 범위 외 입력 Display 화면에 Syntax Error 출력
warning_flag.txt (4) 입력

CMS_STP_009_000 전원 OFF 후 전원 ON 재료 정보 외의 정보 초기화
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