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1 Introduction 

1.1 Objectives 

본 문서는 Software Engineering 수업에서 Team 5가 Team6의 Coffee Machine System

에 대해 수행한 System Test의 결과에 대한 대응서이다. 

1.2 Background 

CMS는 사용자가 원하는 종류의 커피를 설정, 예약 및 즉시 추출 등의 기능을 수행할 

수 있는 커피 머신을 소프트웨어로 구현한 시스템이다. 

1.3 Reference 

[2016SE_A][4][T6]STP 

[2016SE_A][4][T6]STR 

[2016SE_A][4][T5]STP_T6 

[2016SE_A][4][T5]STR_T6 

 

2 System test result – failed 

Identifier Input specification Output specification Result 

CMS.STP.007.001 - 현재 상태가 출력됨 Fail 

디스플레이 오류 

3-1 참조 

CMS.STP.007.002 물이 부족한 경우 커피 추

출이나 청소 버튼을 누름 

현재 상태가 출력되고 짧

게 한 번 경고음이 출력됨 

Fail 

경고음 미출력 

CMS.STP.007.003 원두가 부족한 경우 커피 

추출 버튼을 누름 

현재 상태가 출력되고 짧

게 한 번 경고음이 출력됨 

Fail 

경고음 미출력 

CMS.STP.007.004 사용한 커피 가루가 남아

있는 경우 커피 추출 버튼

을 누름 

현재 상태가 출력되고 짧

게 한 번 경고음이 출력됨 

Fail 

경고음 미출력 
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3 System test analysis 

3.1 CMS.STP.007.001 

   
 

위와 같이, 재료 보충 후 메뉴의 문자열 출력의 오류가 발생한다. 이는 터미널에서 cls

명령어로 화면을 지우지 않고, 기존의 출력 위에 덮어서 출력하기 때문에 생기는 결과

이다. printf함수를 조금 수정하면 해결될 것으로 판단되었다. 

3.2 CMS.STP.007.002 ~ CMS.STP.007.004 

재료가 부족하거나, 커피 가루 제거를 실행하지 않고 추출 혹은 청소 명령을 내렸을 

경우에 경고음이 출력되지 않는 문제이다. 하지만 이는 SRS 11페이지에 optional이라고 

확인되어 기능을 구현할 함수의 prototype은 만들되, 그 기능은 구현하지 않는 것으로 

정하여 문제가 되지 않는다고 판단하였다. 
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4 Solution 

Test case Identifider Bug cause description Solution description 

CMS.STP.007.001 재료 보충 후 메뉴의 문자열 출력의 

오류. 

전체화면 재 출력이 아닌 일부분 재 

출력으로 구현하여 일어난 문제이다. 

출력 문에서 \t가 쓰이면 그만큼은 

새로 출력을 하지 않는데, 새로 출

력되는 부분을 고려하여 일정 구간

을 띄어쓰기로 채워 문제를 해결하

였다. 

CMS.STP.007.002 물이 부족한 경우, 추출이나 청소 명

령 시 경고음이 출력되지 않는 문제. 

T5는 이를 반드시 출력해야 하는 것

으로 판단하였고, T6는 SRS에서 

optional인 것을 보고 실제 구현 상

에서는 필요 없다고 판단하였다. 

수정 불필요. 

CMS.STP.007.003 원두가 부족한 경우, 추출 명령 시 

경고음이 출력되지 않는 문제. 

CMS.STP.007.002와 같다. 

수정 불필요. 

CMS.STP.007.004 사용한 커피 가루가 남아있는 경우, 

추출 명령 시 경고음이 출력되지 않

는 문제. 

CMS.STP.007.002와 같다. 

수정 불필요. 

 


